
Calcestruzzi S.p.A.  
Sede legale: 
Via Stezzano, 87 
24126 Bergamo 
Italia 

Capitale sociale i.v. Euro 1.000.000,00 
C.C.I.A.A. Bergamo n. 216610 R.E.A. 
Registro Imprese di Bergamo 
C.F. e P.IVA 01038320162 

info@calcestruzzi.it 
www.calcestruzzi.it 
www.i-nova.net 

 

 
 

   

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

 D.o.P N° 1/ 13000971 
In conformità al regolamento ( UE-CPR ) n° 305/2011 

 

 

Codice di identificazione unico del prodotto – tipo:  i.flow  Paviscreed M
FL

 

Numero di tipo: 13000971 

Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a: UNI EN 13813 – Materiali per massetti cementizi          

per l’utilizzo all’interno di edifici 

Fabbricante: Calcestruzzi SpA – Via Stezzano, 87 – 24126 Bergamo 

Numero di lotto, data e altre informazioni di identificazione del prodotto da costruzione: Numero di lotto e data sono 

stampati sui documenti di accompagnamento 

Sito di produzione: I riferimenti del sito di produzione sono stampati sui documenti di accompagnamento  

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:  4 

 

Prestazione dichiarata: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di 
responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra 
identificato. 
 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: 
 
Ing. Evaristo Rota  (Direttore Operativo – Area Centro-Sud)                                                       In Bergamo addì 21/09/2018 

 

 
UNI EN 13813:2004 

Materiali per massetti 

Designazione CT-C12-F1 

Reazione al fuoco A1 

Rilascio di sostanze corrosive CT 

Permeabilità all’acqua NPD 

Permeabilità al vapore acqueo NPD 

Resistenza alla compressione C12 

Resistenza alla flessione F1 

Resistenza all’usura NPD 

Isolamento al suono NPD 

Assorbimento del suono NPD 

Resistenza termica (Conducibilità termica) 
 1.15 W/m*K 

(*) 

(*)
 Valore di calcolo (UNI EN ISO 10456) 

Resistenza chimica NPD 


